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DATE IDENT! F!CARE AUTORITATE CONTRACTANTA
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CONtACI: ADRIAN MANOLE IN AtCNtiA: : STEFANIA MICLEA

ANUNT

Denumire contract:

:Construire teren sport multifunctional aferent scolii ( teren sport, vestiare, amenajare parcare) in co

muna Valcanesti, judetul Prahova

Data limita depunere oferta:
1!:A2: 

-Z9,V01:,09

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Lucrari

Cod si denumire CPV: Valoare

!5212.zz:1:1 - l=uc191i d.g- cons.lfugJ!ide estimata:

"s,gJctgli p_gnt!:-y_!-e-r*e-n.q1j9 spg-_r! **"1_F_,1"0 _9-,30

(Rev.2) RON

Caiet de
sa rci n r:

CAIET DE

SARClNl.pdf

Descriere contract:

Constructia proiectata cu destinatia de vestiar se dezvolta pe un nivel, parter, avand in plan o forma
dreptunghiulara, cu dimensiunile de 3,85 m x 7,85 m si inaltimea din placa in placa de 2,70 m. Cota

t 0,00 este ridicata cu 20 cm fata de cota terenului amenajat. Cota minima la streasina este + 2,45 s

icota maxima la coama este + 4,15fala de cota t 0,00 a constructiei, Principaliiindiciconstructivis
unturmatorii :.Regimdeinaltime=P.Arieconstruita:Ac=3O,2mp.Ariautila:Au=23,8mpFun
ctionalitatea spatiului este urmatoarea : Destinatie spatiu Suprafata utila (mp) - vestiar 17,6 - vestia

r 27,6 - WC 1 2,1 -WC22,1 -du51 2,1 -dug 2 2,'l Constructia proiectata se va realiza cu o structura d
e rezistenta din zidarie portanta din blocuri ceramice de 25 cm grosime, cu stalpisori, centuri si plan

seu din beton armat. Peretii interiori de compartimentare se vor realiza cu placi de gips carton RB d

e 10 cm grosime. Pentru realizarea unei izolatiitermice corespunzatoare si pentru evitarea formarii
puntilortermice, peretii exteriorisevor placa cu placide polistiren expandat de 10 cm grosime. De

asemenea se vor monta placi de polistiren extrudat de 5 cm grosime sub placa de beton a pardosel
ii. Acoperisul este de tip sarpanta executat din lemn de rasinoase ecarisat si ignifugat, avand o struc
tura alcatuita din popi, cosoroabe, pane si capriori amplasati la cca. 60 cm interax. Peste capriori se

va bate o astereala din scandura de rasinoase de 20 mm grosime peste care se monteaza un strat
hidroizolant din folie de plastic si o invelitoare din tabla tip tigla. Toate elementele de lemn ale sarp
antei vor fi obligatoriu ignifugate. Pentru izolarea termica a podului s-a prevazut o termoizolatie din
placide vata minerala de 15 cm grosime, montate peste planseu. Pentru preluarea apelor meteoric

:e s-au prevazut jgheaburisi burlane. Scurgerea apelor pluviale este directionata exclusiv in incinta
proprietatii. Finisajele interioare vor fi obisnuite: tencuieli driscuite si vopsitorii cu vopsele lavabile I

a pereti si tavane, placaj de faianta la grupurile sanitare. Pardoselile utilizate vor fi din gresie de tra
,fic. Fatadele vor fi finisate cu o tencuiala structurata, rezistenta la intemperii, de culoare bej. Tampl

https://sicap-prod.e-licitatie.ro:888'1/calnotices/adv-notices/view/'100'196682 1t2
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PVC pentacamerale, cu geam termoizolant4-16-4 Lowe sau

se protejeaz5 la exterior cu un trotuar din beton turnat de
aria de la usi si ferestre este din profile
placa PVC, de culoare alba. Constructia
1,00 m l5{ime.

Conditii referitoare la contiact:

Achizitia se va finaliza prin incheierea unui contract de lucrari, Termenul de executie este de 8 luni

Vifl:hfleF6.eftrgi6llui de incepere a lucrarilor. ofertantul declarat castigator este obligat sa prezi
' '-nTe"dA-ra-htiE db bUha-executie conform caietului de sarcini,
X PUBLIcAT t)NR ANUNT: ADV1129653 D TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

,Documentele de calificare: certificat constator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa

tribunalulteritorial in raza caruia ofertantul isi are sediul social din care sa reiasa faptul ca are in ob
iectul de activitatea codul CAEN corespunzator serviciilor ce se doresc achizitiona sau similar, copie
a unui contract de lucrari cu obiectiv similar, derulat si finalizat in ultimii 5 ani, certificatul de atestar
e fiscala (buget de stat si buget local), Propunerea tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia,
modelformular de contract de lucrari insusit de ofertant; ofertele se vor depune in original, la Regis

tratura Primariei Comunei Valcanesti, nr.261, judetul Prahova. pana la termenul limita de depuner
e.

Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut.

lnformatii suplimentare:

Pentru a obtine documentatia de atribuire puteti accesa site-ulwww.comunavilcanesti.ro, ne puteti
contacta pe e-mail: primariavalcanesti@yahoo.com sau telefonic:0244227550.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR v
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DATE !DENTI FICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: COMUNA VALCANESTI (PRIMARIA) CIF: 2845770

Adresa: l!1a09 lnJ yLCA!)E_sJ!, ltt,.?61 rara: Romgnia

CONtACI: ADRIAN MANOLE IN AtCNtiA: : STEFANIA MICLEA

ANUNT

Denumire contract:

Construire teren sport multifunctional aferent scolii ( teren sport, vestiare, amenajare parcare) in co

,muna Valcanesti, judetul Prahova

Data limita depunere oferta:
1 4 :0'2 : _291P0- 

r" 3 : 0 0-

Tip anunt: Tip

-CumpgJar! 
contract:

directe Lucrari""

Cod sidenumire CPV:

452.1 
-Z _ZZ1-1 - l-:ucrari.de constructll de

sl!'rl ctlll j pgl rtr_g l_e-fgn"H1! -de 9po11
(Rev.2)

Valoare
estimata:

__4i!:10_W"9_

Bol-'l

Caiet de
sa rci n i:

CAIET DE

SARClNl.pdf

Descriere contract:

Constructia proiectata cu destinatia de vestiar se dezvolta pe un nivel, parter, avand in plan o forma
dreptunghiulara, cu dimensiunile de 3,85 m x 7,85 m si inaltimea din placa in placa de 2,70 m. Cota

t 0,00 este ridicata cu 20 cm fata de cota terenului amenajat. Cota minima la streasina este + 2,45 s

icota maxima la coama este + 4,15fata de cota t 0,OO a constructiei, Principalii indiciconstructivis
unturmatorii:.Regimdeinaltime=P.Arieconstruita:Ac=30,2mp.Ariautila:Au=23,8mpFun
ctionalitatea spatiului este urmatoarea : Destinatie spatiu Suprafata utila (mp)- vestiar 17,6 - vestia
r27,6-WC12,1 -WC22,1 -dug 1 2,'l -dug22,1 Constructiaproiectatasevarealizacuostructurad
e rezistenta din zidarie portanta din blocuri ceramice de 25 cm grosime, cu stalpisori, centuri si plan

seu din beton armat. Peretii interiori de compartimentare se vor realiza cu placi de gips carton RB d

e 10 cm grosime. Pentru realizarea unei izolatii termice corespunzatoare si pentru evitarea formarii
puntilortermice, peretii exteriorise vor placa cu placide polistiren expandat de 10 cm grosime. De

asemenea se vor monta placi de polistiren extrudat de 5 cm grosime sub placa de beton a pardosel
ii. Acoperisul este de tip sarpanta executat din lemn de rasinoase ecarisat si ignifugat, avand o struc
tura alcatuita din popi, cosoroabe, pane si capriori amplasati la cca. 60 cm interax. Peste capriori se

va bate o astereala din scandura de rasinoase de 20 mm grosime peste care se monteaza un strat
hidroizolant din folie de plastic si o invelitoare din tabla tip tigla. Toate elementele de lemn ale sarp

antei vor fi obligatoriu ignifugate. Pentru izolarea termica a podului s-a prevazut o termoizolatie din
placidevata minerala de 15 cm grosime, montate peste planseu. Pentru preluarea apelor meteoric
e s-au prevazut jgheaburisi burlane. Sculgerea apelor pluviale este directionata exclusiv in incinta
proprietatii. Finisajele interioare vor fi obisnuite: tencuieli driscuite si vopsitorii cu vopsele lavabile I

a pereti si tavane, placaj de faianta la grupurile sanitare. Pardoselile utilizate vor fi din gresie de tra
fic. Fatadele vor fi finisate cu o tencuiala structurata, rezistenta la intemperii, de culoare bej. Tampl
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aria de la usisiferestre este din profile PVC pentacamerale, cu geam termoizolant4-16-4 Lowe sau

placa PVC, de culoare alba. Construclia se protejeaz5 la exterior cu un trotuar din beton turnat de

1,00 m l51ime.

Conditii referitoare la contract:

Achizitia se va finaliza prin incheierea unui contract de lucrari. Termenul de executie este de 8 luni

,r;jqJgsfnlteXeaqr,{iqr,rlui de incepere a lucrarilor. Ofertantul declarat castigator este obligat sa prezi

''tnY"%AffitE # bUA5texecutie conform caietului de sarcini.
X u.r os"rrgRe tNR ANuNT; c> Ttp ANUNT: GUMPARARI DIRECTE ffi onrn CREARE: '11,02,2020 10:13

Conditii de participare:

Documentele de calificare: certificat constator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa

tribunalulteritorial in raza caruia ofertantul isi are sediul social din care sa reiasa faptul ca are in ob

:iectul de activitatea codul CAEN corespunzator serviciilor ce se doresc achizitiona sau similar, copie

:a unui contract de lucrari cu obiectiv similar, derulat si finalizat in ultimii 5 ani, certificatul de atestar
,e fiscala (buget de stat si buget local), Propunerea tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia,

model formular de contract de lucrari insusit de ofertanU ofertele se vor depune in original, la Regis

tratura Primariei Comunei Valcanesti, nr.261,judetul Prahova. pana la termenul limita de depuner

e.

Criterii de atribuire:

pretul cel maiscazut.

lnformatii suplimentare:

Pentru a obtine documentatia de atribuire puteti accesa site-ul www.comunavilcanesti.ro, ne puteti

contacta pe e-mail: primariavalcanestl@yahoo.com sau telefonic:0244227550.

LISTA VERSIUN! ANUNT PUBLICITAR
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