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CAIET DE SARCINII

PENTRU LUCRARI DE BETOAN

1. SPEClFlcATtl TEHNIGE PENTRU EXECUTIA LUC

Generalitili , ,_ ^--_.: 
' \

irin instruiliunite tehnice cuprinse in Caietul de Sarcini se stabil

minime ce trebuiesc indeplinite pentru realizarea in concliilii de calitate cd'rd$lnqJ

lucrdrilor de construclii din cadrul obiectului de investilii'
prezentele insiiucliuni tehnice sunt specifice lucriirilor necesare pentru realizarea

lucrdrilor de construclie.
Executantul est6 obligat sd ia toate mSsurile tehnic,:r-organizatorice pentru realizarea

intocmai a prevederilor inscrise in prezentele instrucliuni,

Misuri premergitoare execufiei lucririlor de corrstruclii

Beneficiarul, prJiectantul si exdcutantul vor respecta prev6derile legii 50/9l.privitoare

la calitatea lucrarilor de constructii, respectand inclusiv pti-'vederile legii 45312001 ce

completeaza si modif'rca legea 50/g] precum si normele nretodologice aparute in aprilie

2002, pentru aplicarea legii 453/2001'
Executantul lucrdrii numeste responsabilultehnic, al,estat conform legii, ce va

rdspunde de realizarea nivelului de calitate corespunzdton exigenlei de performan[d a

lucrdrii.
Beneficiarul va asigura controlut calitatii lucrarilor printr-un diriginte de santier atestat

pentru aceste categorii de lucrari, conform legii'

Dupd insugirea documenta[iei tehnice de ex.eculie, executantul va asigura

transmiterea tutuior informaliitor ceire toli factorii particip,,n[i ra realizarea lucrdrii.

in cadrul ,".Lpti"i pef'aze determinante se va verif ica daca partea de lucrare supusa

receptiei s-a executat conform proiectului'

Executantul va convoca in scris proiectantul gi beneficiarul si reprezentantul. lsc'

pentru verificarea gi receplionarea faz.eror determinanl,e cu minim cinci zile inainte de

iermenul fazei determinante respective'
pe tot parcursul deruldrii lucrdrilor, beneficiarr.rl va asigura prin dirigintele de

specialitate, aiestat, verificarea executdrii corecte a lucriirilor'
pentru fazelede lucrdri ce devin ascunse, beneficiarul gi execu_tantul vor lua mdsuri

de intocmire a ,,Registrului de procese-verbale pentru v,arificaiea calititii lucrdrilor ce devin

ascunse", Tntocmind in acest sens procese-verbale. pe fiazele analizate'

conlinutut ,"riti.arii calitdlii lucrdrilor de construclii ce devin ascunse, consemnate in

procese-verbale, cdt gi fazelgobligatorii la care acesti'a se intocmesc' sunt prevdzute in

normativul NEOi 2t2-2010/NE 012-1:2007 (lucrdri de berton) '

$eful punctului de lucru va de[ine obligatoriu urmdtoarele acte:

5'registruldeprocese.verbaleculucriiriascunse;
6. registrul cu dispozi[ii de gantier;

7. pri"ncipalele norme ce reglementea;1d tehnologia de execufie;

8. documenta[ia completd de execulier

Activitatea de control 9i verificiri
procesele verbale pentru verificarea lucrdrilor c;e devin ascunse se incheie intre

Beneficiar gi Antreprenor. Nu se admite trecerea ra noua fazd de executie inainte de

inchiderea pro"erriri verbal referitor la faza anterioard.

Verificarea 
"riitalii 

lucrdrilor se va face pe parcurs;ul urmdtoarelor operalii:

executarea cofrajelor;
montarea armaturilor;
calitatea betonului livrat de stalia de betoane;
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condiliile de turnare 9i compactare a betonului;

decofrareaelementelor. . , ! ^.t^to-,
Eventuarere remedieri are erementeror se vor execut, conform normativului c 149187,

,,lnstrucliuni tehnii iriUrA procedeile de remediere a defectelor pentru elementele de

beton gi beton armat'.
Se vor urmdri:

Abaterile de la geometrie s5 fie in limitele admise de normativele

NEO 1 2t2-2O10iNE 012-1 :2007'
Betonul la decofrare sd nu prezinte sr:gregSri sau alte vicii de turnare'

Respectareapeparcursulexecutiei,i]programului.decontrol.
Executa re, r,oi,.i rI 

:3.ffi l;3ffi.?::,1,,,,1?,i 
co nti n u ii a d o i racto ri :

reprezentantu I compartimentului de c;alitate al executantul ui'

Lucrdrite se execut d, pe bazatii"r5ii"nnologice de execu[ie, corespunzdnd cerinlelor

din normativere de executie, NTSM, psl, a inltrucliurrilor ti;hnice ale proiectului gi a

furnizoriror de materiare, fiind ob|iiatoriu respectarea acestora de cStre executant 9i

beneficiar.
La controale se vor verifica:

concordanta dintre dimensiunile interioare ale cofrajelor cu

dimensiunile elementelor din proiect;

folosirea clasei de beton conform proiect;

pozi[ionareacorectdapieselorceurlneazdafiinglobatein
beton;
tratarea corespunzdtoare a rosturilor de turnare a betonului;

tratarea corespunzdtoare a betonuluri d upd turnare. (compactare,

,Lniin"t"a in stare umedd pe perioada de intdrire);

aderenla tencuielii pe suprafa,ta de beton;

Activitatea ." ;!:ilil:|" ii'fl'l?L?:i *"i::5';'; n=ro"ctarea urmdtoareror principare

normative:
NE 012-1:2oo7-Normativ pentru producerea betonului 9i executarea

lucririlordinbeton,betonarmatgibetonprecomprimat-Parteal:Producereabetonului;
NE 01 2t2-2010 Normativ pentru producerea 9i executarea lucririlor din

beton, beton armat gi beton precomprimat-Partea j: tixecutarea lucrarilor din beton'

C16gi88 - " Normltiv privind exelcutarea lucrdrilor de terasamente

pentru realizaieafundali ilor construcliilor civile 9i industriale"'

H::[ffi iff;lll?:. 1911"." conrorm Lesii nr. 1cu'1ee5 privind calitatea in construclii

gi preveoeiilb, uor*ativelor NEO 1 2l2-2010/NE 012-1 
"2007 

.

) r 
Etapele de realizare a receptiei sunt:- - 

_ ,""ep!ia la teiminarea lucrdrilor prr:vSzute in contract.

_ r"."i1i" finald - dupd expirarea perioadei de garanlie prevdzute.

lnstrucliuni de exPloatare
La exploatarea lucierilor se va line sea.ma de urrniitoarele:

pattt"t", unui regim be funcfionare corespunzdtor' 
^nrrr r nnncrafarei

ControlulconstrucliilorgiinstalaliilorSeVa..j:1.'"p:P-9]"pentruconstatareagl
remed ierea imed iatd a oiicerei defecliuni, neetan geitdli sau .avarll' .

Operaliile de exploatare sunt lfectate de uneli: pericole de accident 9i de aceea

reglementSrilegidispoziliiledeprotecliamunciitrebuiecunoscutefoartebinede
personalul de exPloatare'



Misuri pentru prevenirea 9i stingerea incendiilor ^ i-^av
Respectarea reglementirilor de prevenire 9i stingere a .incendiilor' 

precum 9l

echiparea cu mijroac"-J" pi.r"nire giiting"r".u incendi,orj-sunt obtigatorii la execulie'

Rdspunderea pentru pr"r"n,i", qi stingerea incerndiilor revine Antreprenorului'

precum gi gantierului care asigurd executia'

lnainte de executarea unor "p;;;tji;, 
foc deschis (sudurd, lipirea cu flacdrd, topirea

de materiare izorante, etc), se face instiuctajur personarurui care rearizeazd aceste operalii,

avind in vedere prevederile normativului C 300/94'

se interzice depozitarea la sediul local de organizare a gantierului a carburanlilor

necesari funcliondrii utirajeror. utira.ilre se piezintd ri program aiimentate cu combustibirii

necesari.
conducStorur formaliei de rucru asigurS instrurrrea personarurui gi urmdregte

permanent respeciar", ,atu'ilor de prevenire 9i stingere a incendiilo'' 
,,..etoarele leqi r '

Lucrdrire prevdzute in prezentui proiect corespund r:erinleror din urmdtoarere tegi gi

normative, care trebuiesc respectate 9i la execuli.e:,

ordonanla Guvernului nr.oolot privind apdrarea impotriva incendiilor'

aProbatd Prin Legea nr' 212197 '

HG nr.51/92-96 privind avizare alaulorizarea din punct de vedere P'S'l'

cu modificdrile 9i competdrile din HG nr'71i96;

ordinul Ml nr. 77511998 Pentru aprobarea Normelor Generale de

prevenire 9i stingere a incendiilor'
c 300-94 -"Normativul de prevenire r;istingere a incendiilor pe durata

de execulie a lucrdrilor de consiruclie gi instalaliiler aferente acestora"'

P 118/99 - Normati, de tigutantd la foc a construcliilor;

Mdsuri Pentru Proteclia muncii
Mdsurire de protectia muncii se referd at6t ra operialiunire de execu[ie a rucrSriror cdt

u' o"?l',::l}t:1""?ifti'5:"iil?ai" se vor respecta cerintere esentiare rereritoare ra

proteclia, siguran[a 9i igiena muncii' , n,rranriai cinrrrantei si ioienei mur
principalele'mdsuri gi acliuni fentru asigurarea protecliei, siguranlei 9i igienei muncll

sunt:
Luareamdsurilortehnicegiorganizertoricepentruasigurarea

condi[iilor de securitate a muncii'
Realizareainstructajelordeprotecti.aamunciiaintregului

personar de exproatare gi .intretjnere 
gi consemnarea acestora in figere individuale sau

iormutare speciiice, semnate individual'
ControlulaplicdriigirespectSriinornnelorspecificedecdtre

intregul personal' 
Verificarea periodicd a personalului privind cunoagterea normelor

gi a mdsurilor de ttT""tL"rilIll;: 
execuliei, in zona rr.rcrdriror trebuie asiguratd o

zond de rucru gi de proteclie. Ldlimea acestor =on" ,., stabiregte funclie de tipul lucrdrilor

gi de condiliile locate. in interiorut';;;i;;lr* li J* proteilie nu este permis accesul

p"isoanetoi gi al utilajelor strdine de gantier' - . . ^^ ,.{a cr rheranrc roxice cum sunt
RidicS probleme de protec, " 

'..r".ii folosirea de substanle toxice cum sunt unii

acceleratori de prizd, adezivi etc' -^-*^rar r{a n*rronfio a ml
Executarea sSpdturilor se realizeazd cu respectetrea normelor de protec[ie a muncll

pentru lucru de terasamente, iar incintele sdpate t" in, imprejmui, fiind adoptate mdsuri

de protectie oi[rentiri" in funclie de natura gi morfologia terenului.

Lucrdrire, fiind in zoner"."rilir" pubricirui, semiiatizarea privind interdiclia accesului

inzondtrebuie.ati"foartevizibildat6tziuac6tginoaptea.
Prevederi legale privind proteclia muncii:

3. Legea nr.90/1996;';;;"1i!i'rnrnrii gi "I.lormele metodologice de aplicare";



4. "Normele generale de proteclie a muncii" elaborate de Ministerul Muncii 9i

protecliei Sociale iri colaborare cu Ministerul Sdndtdtii - 1996

5. ,,Regulamentul privino proieclia gi igiena rruncii in constructii", aprobat cu

ordinul nr.9/N/15.03.93 al MinistJrutui llcriril6r Publit:e 9i AmenajdriiTeritot-'* .-^,,
6. ord. Nr. 136 din lggs;l M.M.p.s. "Norme r;pecifice de securitate a muncll

pentru pr"prrri"t,-trrnrportul, turnarea betoanelor 9i execulia lucrdrilor de beton

armat gi PrecomPrimat"'
Pentru executia lucrarilor, Executantul este obligati sa resPecte toate cerintele

,,Reguramenturui cu privire ra p.rotectia si igiena muncii iir constructii" aprobata cu ordinul

giN/1s.03.1gg3 ar Ministerurui Lucraiiror plrbtice si Amenarjarii reritoriale, acordandu=se o

atentie speciara prevederirorJl|lxilJ[}lll;:",x":3,,?*l[ 
538-566, 568, 574-578,

584-587;
- Lucrarile executate in perioada rece I 287a'b' 288' 289'

299c;
-Echipamentedeconstructie:5S11'595'601'603'609;
- TransPort : 2338-2344;
- Tractoare : 2345-2350'

o atentie speciala se va ,"oro, [trtrorme-lor de lucru din zona santierului' Latimea

platformei de lucru trebuie ,a ,rigri" spatiu sufiecie.nt del manevra pentru echipamente si

vehicore. Distanta minima de ra 
""r,iprr"nte/vehicorr: 

in timpur manevreror pana la

,rigin", platformei trebuie sa fie de cel putin 1' 5 - 2' 0 m'

Trebuie respectate si aplicate strict ioate prevederil'3 urmatoarelor documente:

oDecretulConsiliuluideStatnr.400/S,l,cuprivirelaexploatareasi
intretinerea echipamentelor si utilajelor, ordinea s;i disciplina in unitatile de lucru cu

foc continuu' ^ ,- ,: ^ ^ ^: A -anaiar 
"

. ordinul 35/2ogi 1gg3 al Ministerului L-ucrarilor Publice si Amenajarii

Teritoriale si al Ministerului Sanatatii pentru arprobarea concentratiilor maxime

admisibile pentru conditii sigure de lucru si pentrru evitarea accidentelor provocate

de gaze,vJpori, prafuri, substante toxice si imflamabile'

o Legea 90/97 cu privire la protectia muncii'

o Norme Generale de protectia muncii ale ICSPM si aprobate de MMPS cu

Ordinul nr. 578iDBl5840'
Masurile de protectia a muncii pentru lucrari,previlzute in prezenta documentatie se

refera ra toate activitatile rearizate iniimput executiei ruc;rariror de turnare beton simplu si

beton armat, al transportului, incarcarii si descilrcarii de materiale, exploatarii

echipamentelorsi a utilajelorde ridicare' a:-....r -irai ci in rirnnrrl nontii. in locr
se vor monta placute oe avertizare, vizibile in timpul zilei si. in. timpul noptii' in locuri

unde pot avea fol ri.iO"nte (gauri, santuri, echipamentil, instalatii, depozite, etc')'

Trecerea muncitorilor peste canale ,i gruii ." ,, face pe podete cu o latime de cel

putin 0,g0 ,, pi"rrrute cu balustrade. Muncitorii nu ,u uoie sa stationeze niciodata in

rigole, gauri si/sau pe marginea gropilor'

Este strict intezisa e*ptoatJrea sau deplasarera echipamentelor inalte si/sau a

echipamentelorderidicaresubliniileelectrice.
Este interzisa trecerea compactorului pe langa rigclle in care.,se realizeaza lucrari.

Aceste masuri nu sunt rimitative, Executantrt poit" lua si alte masuri pentru evitarea

accidentelor tehnice sau accidentari ale personalului'

ln cazul executiei lucrariloi cu echipamente mecanice, se vor aplica cu strictete

urmatoarele Prevederi:o ln timput lucrului, este interzisa trecerea sau stationarea sub cupele

utilajelor sau in zonele de intoarcere, nnarcandu-se zonele respective;

Descarcarea pamantului in vehicole sie va face de la inaltimi mici si din

spatele vehicolelor;



Se va verifica zilnic, inainte

ridicare ale echiPamentelor.
improvizate;

de inceperea lucrului, starea cablurilor de

Sunt stiict: interzise legaturile sau carligele

;# ;#; orice tip de reparatii, curatine sau atimentare cu carburant in

timpul functionarii;
si lucrul in zone Periculoase se

Asigurarea service-ului
vor realiza de muncitori
Este interzisa lubrifiere

foarte Puternice ;

pentru lucrari din beton sau beton armat, turnarea betonului de la inaltimi mai mari

de 1,50 m se va realizade pe platforme prevazute cu sine, folosindu-se tevi sau jgheaburi

telescopice fixate bine pe schela sau pe malul raului'

Executantul va respecta cu stiictete toate masunile de siguranta pentru lucrarile

executate Pe timP friguros.
Toti angajatii trebuie sa isi cunoasca obligerltiite si responsabilitatile pentru

respectareamasurilordeprotectie,sanatatesisigurantet'
prevederile de protectie a muncii incluie in acest capitol nu sunt limitative'

Executantul fiind obligat sa respecte masurile impuser prin conditii speciale ale lucrarii

pentru resPectivele lucrari ;

la a utillajelor in miscare sau in timpul

functionarii;
o se va asigura o semnalizare acustica roorespunzatoare in locurile unde

porni rea, fu nctionarea sau deplasarea echipamentelor provoaca zgomote

respective, conform legii.

coNDlTll rEHNlcE LA EXECUTIA LUCRARLOR

Lista principalelor acte normative care reglementeazi execufia lucririlor de

construc$ii
COttOlllt DE CALTTATE

Legeanr.10t01_g5Legeprivindcalitateaincorrstruc[ii.
HGRnr.925l11_g5RegulamentdeverificaregirexperlizaretehnicSde

calitate a proiectelor, execulia lucrdrilor 9i a construcliilor'

HGR.nr.2T3t94Regulamentderecepliealucrdrilordeconstruclii9i
instala[ii aferente acestora'

STAS1010oto-TSprincipiigeneraledeverifi.oareasiguranleiconstruclli|or
HGR nr.261 l07 -94 negutam;nt privind conducerea qi asigurarea calitdliiin

construc[ii.
HGRnr,272t07_94Regulamentprivindcontrcrluldestatalcalitdliiin

constructii.
ord. MLpAT nr.31 / N 10.-g5'irocedura privind r:'ontrolulin fazele de execulie

determinate privind rezisten[a 9i stabilitatea construc[iilor'

ord. MLpAT nr.7 lN / 03 - g3 Norme generale rJe prevenire 9i stingere a

incendiilor.
Norme de prevenire 9i stirrgere a incendiilor pe durata

executdrii lucrdrilor de cons'truclii 9i instalalii'

C 167 -77 Normativ privind cuprinsul 9i modul de intocmire'

completare 9i pdstrarea cEr(ii tehnice aconstruc[iilor'

SR 1S00 - 96/SR EN 197-1 :2002 Cimenturi conrpozite uzuale'

c300-94



STRUCTURI DE BETON

NE 01 2-1:2007-Normativ pentru produt

beton, beton armat 9i beton precompri'1-:Pj-- - 
fle 01212-2010 Normativ pentru prod

armat gi beton precomprimat-Parte" ?;,EI..'

SR 1 5OO - 96/SR EN 197-1 : 2OO2 Cimentu

Sn ef.f 1097-1: 1998 incercdri pentru d

lucrdrilor din beton.

i lt -l+ lnstrucliuni
construclii a Pano

C 54 - 81 lnstrucliuni te pentru'incercarea betonului cu

ajutorul carotelor.

betonr"rlui 9i executarea lucrdrilor din

1 : Producerea betonului;
gi 

"recutarea.lucrdrilor 
din beton' beton

privind erlcdtuirea 9i folosirea in

or din Placaj Pentru cofraje'

privind Procedeele de remediere

iementele de beton 9i beton armat'C 14g - 87 lnstrucliuni
a defectelor Pentru

HGR 393 / 15'07.94 Regulament autorizarea 9i acreditarea

laboratoarelor de in construclii'
comPoz.ite uzuale'
:erminarea caracteristicilor mecanlGe

rezisten!ei
gi

la

,eB IJ:;": lffiffi ;:{" rmi n a r"a r:a racte ristici lo r m eca n ice 9i fizice

ale agregatetJt. 
-F"t"u 2: Metode pentru determinarea

rezistenlei la sfdr6mare
rno i^^^.^xri nanfrr r 4eterminarea CafagtefistiCilOf meCaniCe 9i fiZiCe

fizice ale Parteer 1: Determinarea

uzurd (micro-Deval)

SR EN 1097-3: z1o2inCerCdri pentru determinarea Caragterlsrlurrur rrrt'uarrrue Yr

ale asresateloi.;;;; i, yl't".o" ry:1y-^determinare 
masei

ii intergranularevolumice in vrac ai a porozitalii Intergranulare-

SR EN 1008: 2003 Apa de p'"p"'iJ *iil'-o:*L:,t^1",",,111::i:t""1*, il?'::il?H.#J,"j;ffiilr;"', ,piitu,oinii de utilizare a apei, inclusiv a

apelor recuperatJin piot"s;" ale industriei de beton' ca apd

de PreParare Pentru beton'

sR EN 934-2:2003 Aditivi pentru [i";; mortar si pasta' Partea 2: Aditivi pentru

beton. OetiniliiionOilii, conformitate' marcare 9i etichetare'

SR EN 12620:2003 Agregate pentru beton'

sR EN 1097-1, rg6g'in"J*ri pentru determinare, caracteristicilor mecanice gi fizice

ale agregatetoi.-partea 1: Determinarea rezistentei la uzurd

(micro-Deval).

sR EN 10g7_2:1ggg i;;rcdri pentru determinareia caracteristicilor mecanice gi fizice

ale agregatelor- Partea 12: Metode pentru determinarea

rezistenlei la sfdrAmare'

sR EN 10g7_3: 2oo2incer.aii pentru determinareer caracteristiciror mecanice gi fizice
---;b 

agregateloi. partea 3: t\/letode pentru determinare masel

volu m'iceJn vrac ai aporozitd[i i i ntergran ulare'

sR EN 10g7_6: zxozincercari pentru determinareil caradteristiciror mecanice gifizice

ale agregateloi.-Fartea 6: Determinarea masei reale 9i a

coefici-entului de absorblie a iapei'

SR EN 1992:2006 Proiectarea structurilor de beton'

SREN12350-1:2003lncercarepebetonproasprirt.Partea]:.rsanti91are
SR EN 12350-2:2003 incercare p" U"ion froasp'at' Partea l: incergll: 

d" tasare'

sR EN 12350_3: ioga in."r"rr" b; ;;il 'pror.bzit partea 3: incercare Vebe

sR EN 1235o-4:;oit;i;;;;;;;;;;;;i;; b'or''p;it' Partea 4: G^rad de compactare

SR EN 12350-5 :2OO2lncercare p"Gion'proaspdt' Partea 5: incercare cu masa de

rdsP6ndire'

sR EN 12350-6: 2oo2in."r."r" pebeton proaspiit. Partea 6: Densitate'



rrrAsunt DE PRorEcTlA MUNcll

Ord. MLPAT nr.9 / N / 03-93 Regulamentul
munciiin construc!

tM 007 - 96 Norme sPecifice
lucrdri de cofraje

privind Prroteclia qi igiena

protectie a muncii Pentru
le, cintre gi egafodaje.

aceasta documentatie, pot fi inlocuite cu

r care sa asigure echivalenta (calitateToate standardele si normele mentionate

standarde similare, acceptate in intreaga lu

,irirrl standardelor si normelor romanesti

,tt.tnrtir" vor fi revizuite si aprobate in prea

;;;iil care Seful de proiect sau Proiectantul

asigura o executie similara in cea mai mare par

coNDlTll TEHNICE PENTRU BETOANE

Prevederi generale

Betoanele prevdzute a se utiliza la

urmdtoarelor cerinte:
- sd poatd fi amPlasate sub

sau deasupra acestuia;
- sd prezinte rezistenld la acliunea

Aceste standarde si norme

Je Seful de proiect sau Proiectant' ln

ca astfel de abateri ProPuse nu

, aceste norme nu se vor aPlica'

execu!iet lucrdrilor trebuie sd coresPundd

apei, in zona de varialie a nivelului

agresivd a apei (verificare conform

STAS 3359-83);
1 #;;;; b i I itate a (ve rif i ca re co nfo r nn srAs^ :ul 9;?o 

)'I *p"tr"abilitatea (verificare confornn STAS 3319-6u);

- rezistenta ,".ani"a iverificare con{orm STAS 1275 - 88);

-omogenitate;
- ii;r;;;c[iilor ddundtoare dintre cirrrent 9i alcaliile din agregate'

Materiale pentru prepararea betonului

Cimentul
Se indicd utilizarea cimentului llA - 532,5 confornn SREN 197-112002,

Livrarea 9i transportul cimentului se va face cu respectaryl iltggrald a condiliilor

impusepentru",",,taoperalie,normativulNEol2-2:2o10/NE012-1:2007:
Depozitar", .ir"niului iivrat i; ;; sau ambalat in saci se va face cu respectarea

integr;lta 
-ondi[iilor 

impuse pentru aceastd opera[ie'

DuratadedepozitarenuVao"paqi60deziledeladataexpedieriidecStre
producdtor;

Controlul calitd{ii cimentului :

_ ,"J;TJ',#;;i,LI cimentutui se va efec;tua conform prevederilor din anexa

51PE713i90, in doud etape (la aprovizionare giinaintel de utilizare);

- la sosirea cimentului in depozit se proc;edeazd la o receptie preliminard.' q"

baza documenteror de expedilie emise de furnizor,-'rn speciar pe baza cerlificatului de

calitate, care trebuie sd cuprinoa toate taracteristicire, prevdzute de standardul de produs

(pct'A'a' o't T::' jr)"",r"rrd determindri fizice coni'. anexei 5, ?"l1Llbl"j,?;l j; ."
cimentur nu se d5 in consum ant"rio, oufin"rii rezurtateror sau dacd aceste rezultate nu se

incadreazd in prevederile standardizate;
.sedetermindrezistenfelemecanice,cclnformSTAS5296|TT;
- probele necesare 

"Li"".irJrii 
"nrtirurot 

de control se formeazd prin

amestecarea proberor de ciment ,".ortut" din mijroacirt" o" transport ce s-au descdrcat in

acelagisiloz,respectdndu-seprevederileSTASSl33/'/8;



'az-ul avqt llrvr urrv

producetorul, beneficiarul 9i organele oficiale contr,olul calitdtii in termen de max' 24

- controlul calitdlii cimentului inainl

dacd cimentul stalioneazd in siloz mai mult de

dupd reexaminarea prealabild a calitdlii, co.nf'pr

in cazul aPariliei unor rezultate

Apa.
Apa utilizatd la realizarea betoanelo'' p9.?

altd sursi 9i trebuie sd indeplineasci condili

uliltzeazd sursa de apd potabild, verificarea

lucrdrilor de betonare 9i apoi trimestrial'

Agregate.
Pentru fabricarea betoanelor se vor

trebuie sd provind din roci stabile (nealterabile

contact cu cimentul.
Agregatele vor trebui sd satisfacd conC

EN tOgZ-5: 2002, SR EN 1097-6:2002 9i

de utilizare se face conf'anexi 5 pct'B

60 zile, utilizarea lui este admisd numai

subpct.b, c, d, e din anexa 5;

r ceie impuse, constructorul va ingtiin,ta

sd provind din releaua publicd sau din

din SR EN 1008: 2003' Dacd nu se

calitdlii apei se face inaintea inceperii

i agregiate provenite din balastierd' Ele

,ei, ,-pe, inghet) 9i trebuie sd fie inerte in

prevdzute de SR EN 1097-1: 1998, SR

EN 12620:2003 si vor fi seParate in

urmdtoarete sorturi: 0 -16mm,0 - 31mm'
Limitele zonelor de granulozitate pentru 0 +16mm, 0 + 20mm 9i 0 + 31mm'

Asresatel:3JJiJ'r3tXT"t[? 
ra sta[ia de sortare (pentru indepdrtarea argilei ei a

peliculei de miterialfin ce imbracd prarticulele);

. bon.u.are (pentru acoperirea deficillului de fracliunimici).

Din punct de vedere al conlinutului de impuritiili, agregatele trebuie sd respecte

urmdtoarele condifii:
- s d n u co n ! i n 5 

T i:;i;;',;ffi1;# $ixjft r $"il}i,li J'ff"?:'L3';:'ilxi ii "lY''",," 
",

putea sd le izoleze de liant

' bucdli de argild mai mari de 0'5 cml)

' sulfali sau sulfuri cu granule peste Ct'5 cm3

componente reactivJ cu alcaliile din ciment (fdrd verificdri - speciale'

conform STAS 5440-70)

in marsi Pnn sita sau giuruil

Agreg. Zona Limita 012 1 3 7 16 20 31

0..16mm I

max 11 45 60 80 100

min 3 35 51 71 95

il
max I 35 50 70 100

min 2 25 41 61 95

0..20mm I

max 10 40 55 75 100

min 2 30 46 66 95

il
max 7 30 45 65 100

min 2 20 36 56 95

0..31mm I

max 10 40 5C 70 90 100

min 3 31 41 61 81 95

il
max 7 30 4Ct 60 80 100

min 2 21 31 51 71 95



- urmdtoareleimPuritdli
(in procente %):

se limiteriazd la valorile maxime din tabel

lrnnr rritatea Nisip Pietrlg-...._=:::_=_
Micd
il..rr^r: /i-^1, rala ornila ci S(.)?\

'lo/o 1%
,,2o/o 0,5%

DUllatl tlllullr\lr qrvrrq Yr vvvl

@Scmc)exprimatin 7

SOg b;,tru media incercdrilor 9i limitat li

max. 1,5o/o in orice determinare pentrl

nisip
I Sdruri solubile

1% 0,50/o

1,20/o

"egatelcrr grosiere (Peste 7 .mm)
irivedenea definitivdrii lor prin pn

i

scate = minim 1200 kg/m3

Caracteristicile fizico - mecanice ale a

fativ cele de mai jos (cu conditia verificdr

rator).

' densitate aparentd = minim 2400 kglr

' densitate in gramadd stare afdnatd 9i

r porozitate totald = maxim 57o

' rezistenta la strivire:
- stare natuiafa (rest pe sitd d = 10 mm) = minim 60%

- stare ,r.rU lirece prin sitd d = 3 mm) = maxim 15%

m) vor fi
probe de

orientativ
laborator'

. coeficient de inmuiere duPS:

- saturare = minim 0'80%

' rezistenta la inghet - dezghe[ = minim 10%

' absorblib de ape = maxim 2'5o/o

Ultimul sort al agregatului maie (15 - 40 mm) nu trebuie s6.conlind peste 15%

pietre plate sau r"i"rt"r! (Ju raportriinto dimensiunile rninime 9i maxime sub 0'2)'

Continutul de granule care ir".", respectiv ram6ne pe ciururile sau sitele care

delimiteaza sorturite 
-nu 

treuui" ,i'o"pag"drcd rimiterre de 1oo/o, gi pentru sortul de

dimensiuni maxime procentuar ma*im JL srn granule care raman pe ciurul superior (P'E'

7131g;art.3.3.16). in cazurile in care aOaterit! depdgesc sistematiclimitele de mai sus'

sortul poate ti utirizat Jaca valorile tiecerilor p" cirru, superior gi sau respectiv valorile

resturilor, pe ciurul inferior prezintd ," ii91j919nt de-variillie C'v' de maximum 5% (calculat

pe minim 20 determindri ale granulozitetii).in cazul fn care agregatele nu respectd

biereOerite de mai sus se mareqte numdrul de sorturi'

Agregatel" tr"uri" oepo2itate separat pe sorturi 9i pSstrate in conditii care sd le

fereascd de imprdiii";, impurificare, sau amestecare cu alte sorturi'

Depozitele O'" tottrti vor fi ferite de apele superfi':'iale sau subterane'

Depozitareanisipuluisevafaceinsilozurideschise.

,flflftdrirea rucrabiritd[ii betoaneror a impermeabiriteli se va fotosi aditiv in

propo(ie care sd asigure antrenarea in beton a unui procent de aer oclus de 7 + 4 % din

volumul d:i"rt:T, 
procura, transporta, depozita 9i fo.rosi,:g.f:lT:ilptr::1x3',?l3TlT

la preparare, o"t6rn"lor' hidroiertnic" din no'"tivul NE 012-1:2007 si SR EN 934-

'''oo3;o.entur optim de aditiv ce se va forosi ra prepararea betonurui se va stabili in

laboratoruldeqantier.OrientativserecomanddO'2+C''37o'

Condiliitehnicealebetonului.compo:ziliegifabricalie
Principalele conditii tehnice ale betoanelor sunt:



a) -imPermeabilitatea
Oi -rezistenta la inghet - dezghe!

c) - rezistenlele mec?n'": 
,

d) - omogenitatea b.etonului

f) - lipsa reacliilor t
din ciment 9i agregate'

C6ndilia de balitate se'considerd

rezistd la G. 150 (cicluri)
cl. nezist" nlele mecali""-d-: P:=.-i :f:

uiirrtdrit sunt :

il"=i.t"n1" li compreti'1"..?i intillg1et
i ':aractelistice fck,cil (fck,cub)' care

"st" 
,"iirtenla la compresiune in .f/giff;ff;i;?; Je-r-somm) la varsta de 28 zite

Cias; Gionului este definitd. Pe baza

b a cdrei valoare se pot situa statistic cel
p,e cilindri de 150/300*T Lt?Y l:

a). I mPermeabilitatea betonului

care nu se observd infiltralia 9q:iJll
p".rorti oe 20 9m 

t?.lf9T-:111%Pf;
c""Ji1i, de calitate la imperm"??il!9t:.

Oin seriite de probe nu sunt strdpunse la

3519-76.
U1. Rezistenta !a inghe! -dezgh4 se

mutt 5% din rezultate'
Definirea clasei are in vedere

'izeazd prin presiunea maximd a apei la

J, 
"iota, 

o" bo zile 9i care sunt incercate

considerd dacd trimestrial cel pu[in 90%

,*; ;timd P.8 (atm) conform srAS

confonm STAS 3518-89, la2Szile'
O*a1,,tf putin 90% din seriile de probe

epruvelr:lor conf. SR EN 12390-1:2002 si

de beton definite in acest mod' cu

,lt.,rotiiin prezenta lucrare (la 28 zile)

pentrtr constatarea garantarii catitatii de

'isticilc r imPuse betonului
o cerinta tehnica. lncadrarea temperaturii

SR EN 12390'2:2002'-in 
taUetul de mai jos se Prezintd

rezistentele caracteristice la compresiune a

OJerminatd Pe cilindri sau cuburi:

Rezistenlele la compre:,-,ng a betoanelor de diferite clase de rezistentd se verific.

conf. sR EN 123g0-3: 2003 .rnceari pe o"toiin".- incercdri pe betonul intSrit'

Determinarea rezistenlelor ,"""n,."i !i conform normativului NE O12-1:2OO7 '

8r""";;T1[?:r"T:i""#131"." ,rigr,, prin unir'rmitatea amestecurui, consistenta

(lucrabilitate.)-?:$::it:l:; 
conditilor tehnice incrusiv omosenitatea se vor respecta:

o Compozitia betonului si ieteta betonului ':o#orm 
indicativ NE 01 2 - 1:2OO7;

oConditiiledepreparare,transportsipunelreinopera.
. Densitate aParenta;

v"rii"ul.,[rl?ll"t"; fac pentru betonur proaspat ra descarcare din mijrocul de

transPort sunt:
- examinarea documentului de

catre producator si respect'*?,-1Yl?l? 9:
' consistenta Pentru confirmarea

temferatura, daca 9:t9 qrgYlz1ta' ttil I lPsr €rlur I

betonuluitrebui ., ii" intre 50 C si.3Oo-C'

Densitatea aParenta (greutatea

minim iZOO kg/mc (beton de tip greu)'
lumetrica) er betonului proaspat va trebui sa fie

c
16120



Consistenta betonului se va verifica prin

contotm STAS t zsg - 88, 1u19ti"^9:^bi3t"=L,pf,
ruHfi,"zffii, biEr'r1is'50'z' 2903' sR EN 1

er.r iigso-s: 2003, sR EN 12350-6: 2003)'

Conditiiledelucrabilitate:granulometrie'
oclus se verifica la statia de betoane'

in cazut in care rezultatele nu se inscriu

betonului si se vor stabiti masurile tehnologice

Gradul de omogenitate' ce se va c

rezultatelor (conforii'i niicativ NE O 1 2 - 1 :2007');

Trimestriat constructorul va transmite proi

cu numarul de probe, locul si O.aJ.a- turnarii' date

rezi ste ntel e meca n ice, pe rme abi I itate-' 
9?l 

i'it*"^
I tizrDtsr^Its* 

;ilffi;ii'unor rezultate Rc' P'G

comunica in 24ore, in scris beneficiarului si pt

t"tp""ti, Betoanele care nu vor satisface con(

extragerea de carote sau metode5ll?*l,fl":tsxtl dr'vr ve vv 
;;;;; 

"o,.npon"ntilor 
betonului

Timput Je amestecarg s9'3 l"l"Tli::=;ilffi "gt"gri,l'i 
utilizat si de consistenta br

ffi;;;i.;; .1,5-2,,5 minute/sat :],1:t ii1Si
CiirO se utiiizeaza apa calda' pentru

cimentul se va introduce in betoniera dupa

oradul de lucrabilitate L'2' dete-rminat

.Y# ;r;uJri o" comPactaq!:f EN

iiii-i, io"cjg, sR EN 12350-4: 2oo3' sR

,a t"". in malaxoai" t' amestec fortat'

,iJn trn,:tie de capacitatea betonierei' de

, temPeratura, densitate si aer

limitele admise, se va sista prepararea

se imPlun.
prin prelucrarea si interPretarea

trebui sa fie gradul ll'
.i O"niti"iarului un centra-lizal.9r

ciimpozitia betonului, lucrabilitatile'

limitele minime admise constructorul va

;;i;il iezultatele obtinute q" t'g1?onul

:iile de c;alitate se vor verifica imediat prin

,i traui cu acordul proiectant'1.'i' ,--^.

astfet incit sa se obtina un amestec

decit timPul necesar Prescris '
betonului,
parte din

rea Prizei instantanee a

?p? S-;3r amestecat cu o mare

agregate.'Prepararea 
betoanelor nu y3, 111:p^"^

sunt influent"t" de calitatea agregatelor si

> de stabilirea retetelor definitive care

realrs, de PreParare Pe santier'

TransPortul betonului'

Transportur betoaneror se va face cu automaraxrlare. Transportur rocar ar betonului

'" 0"ft,;,]j::|;t:.|[|u;x",H,i..;,1n5?,:':[^ee pentru a nu permite pierderea rapterui de

ciment. .derd din momentul termindrii incdrcdrii mijlocului-de

t,,n,ffi ,ff ,Jii1lT""*#aii l.:iiT ;i ;ffi olt" i" pisi,,to'it" d i n taber u I u rmdto r

;;;i;"ta se utitizeazd aditivi intdrzietori'

in cazul cdnd distanta de transport nu. permilr:

tabelul de mai *t,- t" vor utiliza autovehicole de>

amestecareaapeilaloculdepunereinoperd'

Punerea in oPerd a betonului

Betonarea se va face in conformitate cu prevederile "rnstructiuniror tehnice

departamentate peitru execuli, gi 
"o"niiorri 

6"to"nenl titosite ra construciii hidrotehnice"

pE 713/90, a detaliilor din proiect"i;';;;;";u!e ;'i 
'a' 

pieveoeritor prezentului caiet de

sarcini.

respectarea timPilor
transPort beton cu

prevdzuli in
instalalie de

TemPeratura
amestelului de

beton, o C

cimenturi de
marcd

>40

cirnenturi de rmarcd

30
45
60

45
60
90

t>30
10<t <30

t <10

Durata ma4lls



Betonarea se face Prin PomPare.
Nu se va incePe betonarea fdrd rea figei de betonare, in toate rubricile.

Semndtu ra reprezentantului i nvestito rul ui este

Verificarea calitdlii gi receplia

Verificarea calitd[ii 9i recep[ia betonului se va face ,conform NE 012-1:2007.

Modul de urmdrire a comPortdrii timp.

Principalele elemente fizice ale

urmdtoarele:

ui care trebuiesc urmdrite in timp sunt

- degradarea suPrafelei lui datoritd punerii in exploatare inainte

in funclie de fiecare caz concret in par

functie de daiele concrete din teren, va decide

coNDlTll TEHNICE PENTRU EXECUTIA RAJEL.()R.

Generalitd,ti

Prezentul caiet de
confeclion area, montarea
betonare.

sarcini cuPrinde condiliile tehnice
gi demontarea rjelor necesare

deosebite, sau a Punerii

Dimensiunile in Plan orizontal 9i la baza confecliondrii 9i montdrii

cofrajelor, dacd cotele din proiect

de timpul prevdzut
- fisurarea elementelor de ca urmare a aPari[iei unor solicitdri

in operrd a betonului, etc'
se va solicita Seful de proiect, care, ln

ile ce se imPun a se lua.

de execulie Pentru
execuliei lucrdrilor de

ce stau
ucrdrilor,

din teren.
Cofrajele proiectate gi utilizate vor trebui sd satisarl'acd urmdtoarele cerinle:

a. rigiditatea gi stabilitatea necesard, astfel lincdt sarcinile sd poatd fi tran-smise

gi repartizate corect'punctelor de sprijin. Deformalia cofrajului va fi de max'1/400 din

deschiderea lui 9i nu mai mult de t 1 cm;

b. redarea corectd a geometriei elementelor din beton, funclie de caracteristicile

e i i m forta t ; 
*ll":ll,T:ffi I I;,i :l;l jffi'!'?'':H it1 " 

sd n u d e pd eea scd :

parament spre umpluturd, in fundar!;ie + 2 cmi

Verificarea ,, fi?!*,;Ty:L"J;lY::;"-"i 3[.rt"nturui, fiind consemnatd in fiea de

sunt in concordan!5 cu situalia realS din teren'
de cr:fraj reprezintd tiparul geometrieiin acest caiet de sarcini,

elementelor din beton, c6t 9i a suslinerilor
Executantul rdspunde de proiectarea 9i execulier cofrajelor, adaptate situaliei reale

betonare;
C.r
d.

transPort.

Materiale
Materialul util2at pentru toate tipurile cofraje (lemn, metal, etc.) trebuie sd fie de

in vigoare.

cofrajelor se citesc in planurile de execulie ale

Executantul va verifica, inainte de confe

calitate gi sd corespundd normativelor 9i sta

Es[e interzisd folosirea de materiale 9i

Execulia lucrdrilor
Operaliile pentru lucrdrile de cofrare su

a. trasarea Poziliei cofrajelor;

use necoresPunzdtoare.



b. montarea cofrajelor in lucrare
- preasamblarea inainte de r
- transPortul si aqezarea Pe I

- asamblarea 9i suslinerea P

- verificarea 9i corectarea ev

- inchiderea, legarea 9i sPriji

oiesele de rezistentd sldbite'
''---iil;te oe inceperea lucrdrilor de cof

turnate anterior.
inainte de montare cofrajele vor fi

Se interzice ungerea cofrajelor cu carbu

in timpul operaliei de betonatg s:.Y".

imediat dacd este necesar' Pe durata intdririi

La controlul 9i receptiile pe faze de

executate sunt conforme cu proiectul' resp

la pozilie;

a poziliei;
definitivd.

c. decofrarea se face numai duPd atingerea rezistenlei la compresiune a

betonului de 50 daN/cm2 (minim 3 zile

inainte de montarea cofrajelor, se va
tempererturi > 1SoC).

in mod obligatoriu starea lor'

Nu este admisd refolosirea panourilor cu ciPtugala discontinud sau cu

rdmase pe fata cofrajului 9i udate 9Y 'p?: {1-
Oe temn, sau vor fi unse cu decofrol imediat' behondrii.

se verificd pozilia elementelor de beton

r de berlonul uscat sau de alte materiale

ore inerintea betondrii), in cazul cofrajelor

gi lubrr:fianli.
i d"fut*ubilitatea cofrajului, intervenind

nului, cofrajele vor fi protejate impotriva

altor lucrdii de naturd sd influenfeze

dri, se 'ra verifica in ce mdsurd lucrdrile

t"gittrli, in vigoare 9i satisfac cerinfele de

se va face in conformitate cu

constructii 9i instatalii aferente

lovirii sau degraddrilor provocate de

stabilitatea sau condiliile de solicitare ale cofraj

Nu se admite decofrarea prin fo(are' sau izbire a suslinerilor.

Controlut gi recePlia lucrdrilor

execulie a lucrdrilor.
RecePlia la terminarea

prevederile "Regulamentului

acestora" HGR 27311994'

lucririlor 9i
de recePlie a

finilld
or de

coNDtTtITENtcEPENTRUEKEaUTIAARM,qTURILoR

Oteluri Pentru armaturi
oleluloeton-trenuiesdindeplineascdcondi[iiletehniceprevdzuteinSTAS433/1-

g9, 43g/3,4 -9g. Tipurile utilizate "ri"ni 
in elementbte Oe beton armat 9i domeniile lor de

aplicare se dau in tabelul urmdtor:

D-om-iul de rezistenli sau
constructiveTipul de o$el Simbol

Plase sudate Pentru
beton armat (STAS 43813,4'
e8)

STPrB Armdturi de rezlstenla uau

constructive, armdturile de rezistenld

nunrai sub formd de Plase sau

.2Fr12s€ sttdate

profilOlel beton cu

oeriodic (STAS 43q4j99)
PC i2 Armdturide rezlstenra

-- Annetun de rezistenld 9i

constructive
O[el neted OB 37

iffilenta certiricatului de calitate emis

gura dr:sfacerea acestuia'
iifrt 

"ur"tpunzator 
de otel din STAS 43

rrba in considerare a tuturor parametrilo

r modurlui in care s-a efectuat echivala

ffidin import este obliga

itatea care a importat otelul sau cea care

in certificatul de calitate se va mentio

,4g813,4 -98 echivalarea fiind facuta prin

iitrt". in cazul in care exista dubiu asu

unitatea

:ate emis de

}TAS 43811-
'ametrilor de
echivalarea,89,

cal



constructorul va putea utiliza otelul respectiv
laborator si cu acordul scris al proiectantului.

p=t baza rezultatelor incercarilor de

Livrarea otelului beton pe santier se conform prevederilor in vigoare insotita

de:
, certificatul de calitate emis de ucator (<Jaca livrarea o face producatorul)

. certificate de garantie
Livrarea se face pe baza de

re loturilor care se livreaza (daca

in cazul in care lipseste certificatul calitate sau exista dubii asupra calitatii

otelului aprovizionat se va proceda la caracteristicilor reale (in principal

rezistenta la tractiune si sudabilitatea) de catre
Proiectantul poate da acordul scris de

n laborator de sPecialitate.
tilizare a acestor oteluri, in cazul in care

caracteristicile, reale, determinate de un I de specialitate, sunt corespunzatoare.

Pentru fiecare cantitate si sortiment a
obligatorie si va consta din:

operatia de control al calitatii este

o constatareaexistentei ui de calitate sau garantie;

. verificarea dimensiu sectiunii
o examinarea aspectului
o verificarea prin indoire

Frecventa verificarilor se face conform
Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie
Se va urmari:

. evitarea conditiilor care
o evitarea murdaririi aces

indicativ NE 01 2 :212010
pe tipuri si diametre.

corodarea
cu pamint sau alte materiale
identll'icare usoara a fiecarui sortiment si. asigurarea Posibilitatilor

diametru.
Plasele sudate se vor depozita in locu acoperite, fara contact direct cu pamintul,

pe loturi de aceleasitipuri si notate
incarcarea, descarcarea si transportul aselor sudate se vor face cu grija evitindu-

se izbirile si deformarea lor sau desfacerea
pentru fasonare armaturile trebuie sa fie curate si drepte; in acest scop se vor

indeparta:
. urmele de ulei, vopsea, pamint, rnortar sau alte impuritati;

. rugina neaderenta care se desprinde prin lovire cu ciocanul;

. rugina aderenta, prin frecare cu prerii de sirma.

in cazul plaselor acoperite cu rugina, aceasta s(l va inlatura prin periere in cel putin

5 zone de cite minim 20 cm. pentru fiecare bara a plaseri'

Fasonarea si montarea barelor si plaselor de arrnaturi se va face Tn conformitate cu

prevederile proiectului de executie.
Barele taiate si fasonate, depozitate in pachete, ertichetate pe tipuri, Tn asa fel incit sa

se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea fc,rmei si curateniei pina la momentul

montarii.
Se interzice fasonarea armaturilor la ri sub 10 oC.

Barele cu profil periodic cu diametrele mari de 25 mm se vor fasona la cald.

Otelul beton livrat in colaci sau bare trebuie sa fie indreptat inainte de a se

proceda la taiere si fasonare , fara a se I

La intinderea cu troliul, alungirea
insa profilul.

Armaturile se vor termina cu sau fara
cazul armaturilor netede avind diametrul "d"

min. 1 ,25 d si portiunea dreapta de capat
se indoaie la 1800 cu raza interioara de

minin 3.d. in cazul armaturilor cu profil

periodic ciocul se indoaie la 90 0 cu raza i de minim 2 d si Portiunea dreaPta de

a nu va rJepasi 1mm/m.
ciocuri c;onform prevederilor din proiect. in

capat de minim 7 d.
Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa:

o receptionarea calitativa a cofrajralor



. acceptarea de catre proi(

cazulelementelor al caror volum

Armaturile vor fi montate in pozitia pre'

asigure mentinerea acesteia in timpul turnarii

Se vor prevedea cel putin doi distantieri la fieca

Distantierii poi ti din mortar de ciment' in

oentru a fi legate de armaturi, sau confectionati

isie iiterzisa folosirea ca distantieri a cu

Fentru mentinerea in pozitie a armaturi

folosi capre din otel beton sprijinite pe, a

:>tl"ia ;i-i;il ;u ,rrirr* i ' (1 buc/m2) in

i, incrrcisari, barele de armare trebuie

n""gr, 6iAs egg - 80 sau prin,puncte 9i:9
;; ;t riitia doua fire de sirma de 1 - 1'5 mm

Retelele de armaturi din placi vor-a'

indicativ NE 01 2 - 1:2007, Anexa ll'1'
Dacd prin proiect se prevad ab.ateri mai

n.op"tit"a cu beton a armdturilor este

nt,griut"a stratului de acoperire se va face

lntocmit,

a fit;ei tehnologice de betonare in

100 mc.

n masa Plastica.
rCe otel beton.

in Srroiect, luindu-se masuri care sa

.riui' (distantieri, agrafe, capace etc)'

m'de prlaca sau Perete'
rma dei prisme prevazute cu cite o sirma

de la partea superioara a placilor' se vor

int"ii.i"t" sau distantieri si dispuse intre

tie tegl,ate intre ele prin legaturi cu sirma

, etecr:rica cind legarea se face cu sirma

legate irn mod obligatoriu
I iricrucirsarilor din mijlocul

incrucisari marginale pe intreg conturul'

i;;;fii, 2iniinam'bele sensuri (in sah)''-v- 
Abaterile limita, admise la fasonarea si armaturilor vor fi conform normativ

ici se vor resPecta acestea'

doua rinduri de
retelelor, vor fi

proiectului. in cazul in
pozitia innadirii se va

:atet pe fiecare Plana de armare'

prirr ;'purici" din mortar de ciment sau

masa Plastica'
Distantele dintre randurile de armaturi' precum si fixarea acestora se va face prin

suporti si agrafe din otel beton'

innadirea ,i*ut,'itor se face in conformitate ctr'-pr:':::ilP,

ca re, dX i?"t1ft 
' :;' ffi i ca 

I 

o c' I 

-'l T,q: 
Ii:, : :3:ll f ,? "?:l:i::'care, prin proiect n, i" indica locul si modul de innaclire a barelor'

stabi I i in asa te t in cil mtt-o secti u ne .:u 
n'. fi: 11.T :[|:: u""1" 

P"11" ;'iH:3,1::'i;,[Jl]';"r,""::i:ll'#r*,r' peste 25 rnm ," r""" prin sudare (obrisatoriu

de la diametrul de32 mm)'
Nuse,o,.innaoicusuourabareavinddiametrulsubl0mm.
La plasele sudate pentru beton, innadirea se va face prin suprapunere cu min' 1'5

ochiuri.
in cazul in care nu se dispune de sortimentul si

lntocuiiite se pot face numai cu avizul proiectantului'

3#*
nv'- "gI
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