Instalatii sanitare

CAIET DE SARCINI

1. GENERALITATI

echipamentelor si retelelor de conducte, si se va completa cu toate s nd
legile in vigoare.
Descrierea generals de fata este valabily numai impreuna c
stabilite de seful de proiect. .
Observatiile preliminare $i descrierile servesc ofertantului si da

La baza descrierii generale stau:

- planurile intocmite de proiectant
- consultarile avute cy proiectantul
- prevederile legilor in vigoare.

Descrierea impreuna cu planurile devine, Pe langd prevederile in vigoare, parte
contractuala integrants.

Tipurile de produse, materiale say echipamente prezentate in aceste specificatii tehnice
Sau pe planuri, sunt indicatii. Executantul va alege furnizorul de echipamente pe baza
specificatiilor i a memoriulyi tehnic intocmit de proiectant.

Orice alte lucrari legate de realizarea instalatiilor, dar care ny au fost prezentate say
detaliate pe planuri sau in partea scris3 a proiectului, dar sunt necesare finalizarij proiectului,
vor fi de asemenea parte din contractul executantului (al contractorului).

Executantul va lua in considerare faptul c3 planurile de executie prezentate in proiect,
vor trebui completate de acesta cu planuri $i sectiuni de coordonare Cu restul instalatiilor,
precum si cu detaliile de montaj necesare santierului.

Toate modificarile aduse de executant proiectului de fata vor fi avizate de proiectantul de
Specialitate inainte de 3 fi puse in oper3.

Executantul va pune in opers instalatia urmarind cat de mult posibil indicatiile
continute pe planuri say in specificatiile tehnice furnizete,  jar amplasarea reals a
echipamentelor va fi determinats de respectarea cat mai apr épe de respectarea dimensiunilor
$i distantelor recomandate de proiectant.

Dotarea cu obiecte sanitare si accesorii, corespunde Prescriptiilor Normativului 19 -2015,
precum si celor indicate de proiectuyl de arhitectura in acord cu cerintele beneficiarului, fiing
prevazute obiecte s$i armaturi sanitare de uz curent de calitatea | .

Pentru realizarea instalatiilor se vor utiliza urmatoarele tipuri de tevi si tuburi:

- Canalizarea menajera interioara -
- tevi si fitinguri din polipropilena fonoabsorbante pentry coloane si legaturi |a
obiectele sanitare de Ia bucatarie rezistente pana la 95°C

- tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate (Pn4) imbinate prin sudura,
pentru colectoare in subsol PEHD;

Canalizarea pluviala : tevi din PEHD montate cy inel de etansare

Canalizare ape uzate tevi si fitinguri din PEHD pentru canalizare, imbinate cu mufe si
inele de etansare.

Sisteme exterioare : tuburi din PEHD.
- Pentru conductele de apa rece - tevi din PP-R ;



- pentru racordarea obiectelor sanitare Ia instalatiile de aparece si calda, teava PP-R :
- Pentru racordarea obiectelor sanitare la instalatiile de canalizare - tevi din PEHD.

2. CALITATEA MATERIALELOR

Materialele i aparatele utilizate |a executarea instalatiilor sanitare vor avea
Caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau normele de fabricatie a
unitatilor producatoare. Ele vor fi insotite de certificatul de calitate si de agrementare tehnica al
furnizorului.

Traseele de alimentare cu de apa rece pentru consum menajer se vor realiza din tevi de
PPR

Traseele de alimentare cu apa rece pentru instalatia de incendiu se vor realize din tevi
de otel.

Canalizarea menajera se va executa din tevi de polopropilena
Conductele care vor fi aprovizionate, pentry lucrare, vor fi insotite de certificatul de
calitate.

3. OBIECTE SANITARE DIN PORTELAN SANITAR

a. Obiectele sanitare vor fi prevazute din portelan sanitar vitrifiat 15 nivelul de
calitate Ideal Standard, iar alegerea lor se va face de comun acord cy beneficiarul.

b. Echipamentele cy accesorii cum ar fi manere, suport prosoape, carlige, suport

- robinetele simple
- bateriile amestecstoare de apa caldi si rece
- ventilele de scurgere si sifoanele de legatura la canalizare; trebuie s3 fie robuste,
usor de utilizat, aspectuoase, finisate cromat lucios, de calitate Ideal Standard
d. Toate obiectele sanitare si armaturile de utilizare trebuiesc asigurate de un
singur furnizor ale caryi referinte sa ateste calitatea produselor furnizate, de calitate Ideal
Standard
Obiectele sanitare se depoziteaza Separat pe tipuri, dimensiuni s;j calitati, in incaperi
ferite de actiunea agentilor atmosferici.

ARMATURI SANITARE

- Armaturile sanitare trebuie sa corespunda cerintelor dimensionale, functionale si de
calitate, prescrise prin standarde de specifice.

- Se recomanda utilizarea de armaturi cu obturator sferic

- Livrarea armaturilor se va face in ambalaje corespunzitoare normelor de ambalare g
produselor.

- Se vor monta armturi din inox de calitate superioara

TEVI PENTRU INSTALATII

Compozitia chimica, Caracteristicile mecanice s; tehnologice vor fi conform standardelor
de material sau in lipsa acestora, conform conditiilor stabilite prin norme tehnice.

- Suprafata exterioara si interioara a tevilor , trebuie sa fie neteda, lipsita de fisuri,
crapaturi, suprapuneri de materiale, rifluri say incluziuni.

- Extremitatile tevilor vor fi retezate perpendicular pe axa tevii.

- Tevile zincate trebuie sa aiba pe suprafata exterioara si cea interioara un strat aderent
si continuu de zinc, se admit ingrosari locale de zinc si asperitati neinsemnate.

- Tevile filetate vor avea filet la ambele capete. Filetul trebuie sa fie neted, fara bavuri sj
fara intreruperi. Pe lungimea de méasurare nu se admit spire incomplete.



- Verificarea calitatii tevilor se face pe loturi de maximum 400 tevi de aceeasi
dimensiune, acelasi material si executie.

- Proportia Tncercérilor, metodele de verificare sj incercare si conditiile de acceptare a
lotului, conform STAS 7656-90.

- conductele care nu vin din fabrica cu marginile taiate nu vor fi aprobate

- contractorul va trimite catre aprobare procedura de galvanizare sj vopsire a pompelor.
Procedura va fi executata doar in fabrici autorizate.

FITINGURI

- Fiecare lot de fitinguri va fi insotit la livrare de un buletin, eliberat de uzing
producatoare, in care se vor specifica urmatoarele -

. denumirea uzinei producatoare;

- specificarea fitingurilor livrate;

- verificarile si incercarile efectuate si rezultatele obtinute.

- Verificarea aspectului se face cu ochiyl liber, pe fiecare bucata; piesele gasite
necorespunzatoare se resping.

- Verificarea dimensiunilor se face cu aparate obisnuite de masurat, sabloane say
calibre, iar verificarea filetelor se face cu calibre. Verificarea se face asupra unej probe de 2%
din lot,dar cel putin cinci bucti.

- Bordura de intarire 3 marginii fitingurilor trebuie sa fie continua si bine reliefata.

- La fitingurile zincate stratul de zinc se depune pe cale termica. Cantitatea maxima de
zinc depus va fi de 2g/dmp.

la cererea beneficiarului cantitatea de zinc depusa poate fi marita pana Ia 6g/dmp;
filetele nu se zincheaza.

TUBURI §I PIESE PENTRU CANALIZARI

- Fiecare Iot de livrare va fi Tnsotit de un certificat de calitate intocmit conform dispozitiilor
legale in vigoare.

- Forma si dimensiunile tuburilor si pieselor de legatura pentry canalizari vor fi conform
standardelor si normelor dimensionale.

- Suprafata interioara s;j exterioara a tuburilor sj pieselor de legatura trebuie sa fie curata
si neteda.

- Tuburile sj piesele de legatura se Supun urmatoarelor verificiri:

. verificarea aspectului;

. verificarea dimensiunilor:

- verificarea masei:

- verificarea aderentei stratului de bitum;

. verificarea etanseitatii.

Metodele de verificare

- Tuburile si piesele de legatura trebuie marcate in relief, din turnare, in zona mufei cy

- marca de fabrica

- numarul STAS

- Categoria pieselor se marcheaza prin vopsire pe mufa.

3. NORMATIVE SI STANDARDE SPECIFICE

- SR 1343/1-2006 - Alimentare cu apa.Determinarea cartitatilor de apa potabila pentru
localitéti urbane si rurale

- STAS 1795-87 — Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de proiectare

- STAS 1478-90 —Instalatii sanitare. Alimentarea Cu apa la constructii civile Si
industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare.

- SR 1846-1/2006 — Canalizari exterioare.Prescrip;ii de proiectare. Determinarea
debitelor de ape uzate de canalizare



- SR 1846-2-/2007- Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Determinarea
debitelor de ape meteorice

- Legea 10/1 995, privind calitatea in constructii

- P118/2-2013 — Normativ privind Securitatea la incendiy a constructiilor.

- 1-9-2013 - Normativ pentru proiectarea si executarez Instalatiilor sanitare

-SR 4163-2-96 — Alimentari Cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de calcul.

-SR 4163-3-96 — Alimentari Cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie
exploatare.

-STAS 2250-73 - Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare
si presiuni de lucry maxime admisibile

-STAS 7656-90 - Tevi de otel, sudate longitudinal, pentry instalatii

-STAS 1504-85 - Instalatii sanitare. Distanta de amplasare a obiectelor sanitare,
armaturilor si accesoriilor lor.

- DIN 8074 Tevi din polietilena (PEHD) — Dimensiuni

- DIN 8075 Tevi din polietilena (PEHD) - Conditii generale de calitate.

- DIN 8076 Fitinguri din polietilena (PEHD) — pentru conducte sub presiune. Conditii generale
de calitate.

- 1SO 4427 Tevi din polietilena (PE) pentru apa. Specificatii.

- SREN 12201 — 1/2012 — Sisteme de canalizare din materiale plastice, pentru alimentarea
CU apa, bransamente sj sisteme de evacuare sub presiune. Polietilena (PE). Partea 1 — Generalitati.

- SREN 12201-2/2012 — Sisteme de canalizare din materiale plastice, pentru alimentarea cu
apa, bransamente s;j sisteme de evacuare sub presiune. Polietilena (PE). Partea 2 — Tevi.

- SREN 1453 — Sisteme de tevi din materiale plastice pentru €vacuarea apelor murdare
si uzate (la temperatura scazuta s; ridicata) din interioruyl structurii cladirilor. Policlorura de vinil
neplastifiata (PVC-U). Partea 1-Specificatii pentru tevi si sistem.

-STAS 6675/2-92 — Tevi din policlorura de vinil neplastifiata. Dimensiuni.

-SREN 1451-2/2002 — Sisteme de tevi din materiale plastice pentru evacuareg apelor murdare
si uzate (la temperatura scazuta s; ridicata) din interiorul structurii cladirilor. Polipropilena (PP).
Partea 2 — Ghid pentru evaluarea conformitatii.

-SREN 13476-2/2007 — Tevi si fitinguri din polipropilena pentru canalizare sj drenaj.

-DIN 8077 - Tevi din polipropilena reticulara (PPR). Dimensiuni.

-SREN 671-2/2002 si SREN 971-2:2002/A1:2004. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor.
Partea 2 — Hidranti interiori echipati cu furtunuri plate.

Lista nu este restrictiva $i se ia in considerare intotdeauna ultima editie a actelor
normative respective.

4. EXECUTIA LUCRARILOR

Executia lucrarilor se va face in conformitate Cu prevederile planurilor si detaliilor de
executie anexate, cu respectare urmatoarelor faze tehnologice :

- studierea proiectelor sj g specificatiilor de materiale,armaturi si aparate;

- Procurarea materialelor;



- €Xxecutia in atelier a elementelor subansamblelor sj ansamblurilor de instalatii;

- transportul sj depozitarea Ia santier a elementelor prefabricate si a materialelor pentry
executie;

- pregatirea pentru montaj;

- trasarea lucrarilor:

- Mmontarea obiectelor sanitare s; a instalatiilor corelat cy fazele de executie a
constructiei si ale celorlalte categorii de instalatii;

- efectuarea verificarilor sj probelor necesare.

5. INSPECTII, TESTE, VERIFICARI
Controlul efectuat in timpul executiei va avea in vedere verificarea calitatii materialelor, executia
prefabricatelor si realizarea instalatiilor in conformitate Cu standardele si normele tehnice in
vigoare.
Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatele se supun controlului vizual pentru a
constata daca nu au suferit degradari in timpul transportului.

Dupa executia instalatiilor se vor verifica conditiile estetice si de functionare, urmarind in
special urmatoarele aspecte:

- obiectele sanitare sa fie intregi, fara sparturi say fisuri, sa nu prezinte degradari ale
glazurii sau emailului,sa aib3 culoarea uniforma, sa nu aibs pete;

- pozitia de montaj a obiectelor Sa permita utilizarea lor in bune conditii, respectandu-se
cotele din standardele si normele de montaj, iar distantele de montare sa fie cele indicate in
STAS 1504-85;

- obiectele sanitare si aparatele sa fie prinse solid pPe suporti, iar acestia din urma sa fie
fixati rigid in elementele de constructie, pardoseli, pereti, etc.;

- armaturile de serviciu care echipeaza obiectele sanitare sa fie montate corect, estetic
si etans ( cele de apa calda se monteazs in partea stinga a obiectului, privind din fata );

- legaturile de la obiectele sanitare la conductele de épa si canalizare sa fie executate
corect, estetic sj etans;

- sifoanele obiectelor sanitare sa functioneze corespunzator;

- robinetele sa asigure un jet continuu de apa, o inchidere perfecta si o manevrare
usoara;

- preaplinul obiectelor sanitare sa functioneze in mod corespunzator.

- sa fie asigurat paralelismul intre conductele aparente si suprafata finita a peretelui; intre
conducte si/sau izolatia acestora si perete vor fi distantate cu 3 cm;

- Posibilitatea de golire a instalatiei si de evacuare a aerului;

- armaturile sa se inchida perfect, sa fie etanse, usor accesibile, usor de manevrat, usor
de demontat in caz de reparatie, fara a fi necesara Spargerea z/durilor;

- in timpul functionarii sa nu se produca zgomote suparatoare in nici unul dintre
elementele instalatiei;

- lixarea coloanelor sa fie realizata cy bratari corespunzatoare, asezate la fiecare nivel,
dar nu la mai mult de 3.5m distanta intre ele;

- conductele orizontale sa fie asezate pe console de otel fixate in zid la distante de
minimum 2 m ( pentru conducte pana la 1 1/4" ) Si respectiv 3 m ( pentru conducte peste 1
1/4");

- conductele orizontale de apa calda sa fie montate deasupra celor de apa rece, la o
distanta de 8-12 cm (exclusiv conductele din PVC );

- la traversarea conductelor de apa prin plansee si ziduri sa fie prevazute tuburi de
protectie din metal, spatiul liber fiind umplut cu material izolant care sa permita dilatareg
conductelor;

- asigurarea liberei dilatari a conductelor de apa calda;

- sa fie prevazute suficiente piese de curitire montate in pozitii accesibile pentru buna
exploatare a instalatiei de canalizare;

- etansarea strapungerilor prin acoperis si montarea ciciulilor de ventilatie.



6. PREVENIREA S| STINGEREA INCENDIILOR

Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum sj echiparea
CU mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii Ia executia retelelor de
distributie a apei.

Obligatiile  sj raspunderea pentru prevenirea sj stingerea  incendiilor revine
antreprenorului sj santierelor de executie a retelei de distributie, precum sj persoanelor care
efectueaza operatiile de executie.

La executia retelelor de distributie se vor respecta prevederile din normativele
mentionate in anexa "Lista reglementarilor tehnice".

Personalul care executa retele de distributie va fi instruit pentru prevenirea sj stingerea
incendiilor inainte de inceperea executiei, iar periodic, in timpul executiei, se verifica Tnsusirea
cunostintelor.

Pentru lucrarile de executie in spatii inchise (camine, galerii edilitare, tuneluri) se vor
prevedea masurile necesare pentru prevenirea s; stingerea incendiilor in functie de natura
lucrarilor si a conditiilor locale. Conducatorul formatiej de lucru va asigura instruirea personalului
si va urmari permanent pe parcursul executiei respectarea masurilor de prevenire sj stingere a

Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacara, topire de
materiale hidroizolante, etc.), se va face un instructaj special personalului care realizeazs
aceste operatii.

Tnainte de Punerea in functiune a conductelor, se vor monta indicatoarele pentry marcarea

. Y . .

pozitiei hidrantilor exteriori s 3 caminelor de vane pentry Instalatii de incendiu.

CONSIDERATII ASUPRA INSTALATIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR

La executarea instalatiilor de stingere a incendiilor este obligatorie respectarea intocmai
a proiectului si a conditiilor gi specificatiilor producatorilor de instalatii, aparatura, echipamente
ce intra in realizarea instalatiei.

Subansamblurile $i echipamentele instalatiei de stingere a incendiului se transporta
ambalate, p&strandu-se Caracteristicile tehnice $i constructive cu care au fost realizate de
producator si se depoziteazs in conditii de siguranta.

inainte de montarea conductelor si a celorialte accesorii aferente instalatiilor de stingere
a incendiilor, se verifics starea lor, neadmitandu-se montajul daca prezints deformari, urme de
lovire ori fisuri vizibile.

Pe timpul montarii instalatiei de stingere a incendiului, se iay masuri speciale pentru ca
in interiorul conductelor s3 nu patrunda corpuri striine care ar putea stanjeni transportul sau
refularea substantei de stingere.

Dupa montare, conductele Se curata, iar Tnainte de montarea duzelor se sufla cyu ger
sau alt gaz sub presiune, indepartandu-se eventualele corpuri striine patrunse accidental.

Pe durata executarii instalatiilor de stingere a incendiilor, executantul este obligat s
respecte prevederile “Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora", indicativ C.300-84.

Actionare

In raport de natura incendiului, de viteza de evolutie a acestuia $i de consecintele
posibile, instalatiile de stingere se actioneaza automat sau manual. in toate cazurile, actionarile
automate vor fi dublate de actionari manuale pentry comanda punerii in functiune a instalatiei.

Probarea instala;iilor de stingere a incendiilor

Dupa executarea instalatiilor de stingere a incendiilor se verifica rigiditatea imbinarilor
prin proba hidraulica de rezistenta la presiune $i proba de etanseitate cu aer comprimat.



Probele de functionare au ca obiectiv principal controlul functionarii armaturilor de
comanda si dupa caz, 3 dispozitivelor de alarma. In cadrul probei de functionare se verifics
actionarea instalatiei atat local, cat si de Ia distanta (cand este astfel proiectata).

Pe timpul probei de stingere se iau masuri de siguranta pentru evitarea accidentelor si a
pagubelor materiale. Probele se realizeazs coordonat, sub conducerea executantului lucrarii gi
in prezenta beneficiarului, iar rezultatele verificarilor $i a probelor efectuate Se consemneazs
intr-un proces verbal.

Odatad cu incheierea probelor trebuie definitivata $i instruirea personalului care va
asigura exploatarea si intretinerea instalatiei de stingere, consemnandu-se acest lucry in
procesul verbal.

Recepgia instala;iilor de stingere a incendiilor

Receptia instalatiei de stingere a incendiilor se face de catre comisia constituita in
conformitate cu legislatia Tn vigoare. Comisia de receptie este obligats s3 verifice daca au fost:

" reéspectate conditiile privind sistemele de detectare, semnalizare si stingere
prevazute n proiectele de executie si in documentatiile tehnize ale producatorului, precum siin
reglementarile tehnice in vigoare;

* montate si puse in functiune toate instalatiile, aparatura $i echipamentele din
sistemele de semnalizare si stingere a incendiului;

* predate beneficiarulyj instructiunile de folosire a tuturor aparatelor $i echipamentelor
instalatiei si s-a instruit personalul de servire a acestora,

Receptia lucrarilor consts din verificarea respectarii legislatiei in vigoare i
reglementarilor tehnice privind:

* functionarea instalatiei de detectare, semnalizare $i comanda;
* functionarea sistemului de distributie a substantei ce stingere:

* existenta panourilor de avertizare privind evacuarea oamenilor, a instructiunilor de
exploatare si a masurilor ce se intreprind in timpul interventiei 'n caz de incendiu.

Rezultatele verificarilor $i a probelor efectuate in prezenta comisiei de receptie se
consemneaza intr-un proces verbal de receptie. La receptia instalatiei de stingere, executantul
acesteia va prezenta procesul verbal de receptie interna, certif catul de garantie si certificatul de
calitate al furnizorilor de instalatii, echipamente, aparatura, dupa caz, agrementele tehnice.
Orice neéconcordanta intre proiect si executie se remediaza n functie de importanta (pe loc,
imediat sau cu termen stabilit, corelat cu darea in exploatare a instalatiei), astfel incat s3 fie
asigurate conditiile de siguranta in caz de incendiu pentru spatiul protejat.

Odata cu receptia instalatiei de stingere a incendiului, beneficiarul are obligatia de a
infiinta un registru de evidenta (numerotat si sigilat), in care se vor consemna datele principale
privind exploatarea, verificarea si intretinerea instalatiei de stingere. Registrul va contine:

" Caracteristicile principale ale instalatiei;

* data punerii in functiune;

* data verificarii;

* elementele verificate;

* numele si prenumele persoanei care a efectuat verificarea instalatiei;

* data incarcarii si punerii instalatiei in stare de interventie;

* defectiuni aparute.

In registrul de evidents se precizeaza si operatiunile ce trebuie s3 se execute in

concordant cu instructiunile de exploatare si cu prevederile cartii tehnice.
7. Exploatarea instala;iilor de stingere a incendiilor

Pentru buna exploatare a sistemelor $i instalatiilor cle stingere a incendiilor este
obligatorie respectarea intocmai g proiectului, a prevederilor normelor in vigoare Si a
instructiunilor $i regulilor cuprinse in fisele si specificatiile tehnice ale producatorilor de aparate,
echipamente, utilaje si substante speciale de stingere.



In caz de incendiu se va asigura evacuarea rapids $i In conditii de siguranta a oamenilor
din spatiile sSupuse inundarii cy substante de stingere, pe cai de acces marcate si pastrate

Este obligatorie efectuarea reviziilor $i reparatiilor prevazute in documentatia de
executie si specificatiile producatorului.

Este interzisd modificarea instalatiilor de stingere a incendiilor fars acordul factorilor in
drept, potrivit legislatiei in constructii.

Responsabilii cy exploatarea si intretinerea sistemelor §i instalatiilor de stingere a
incendiilor vor afisa la loc vizibil $i in vecinatatea incintelor protejate panouri continand:

* instructiunile de exploatare ale instalatiilor de stingere:
* masurile privind Securitatea si sanatateg muncii si masurile pentru prevenirea
accidentelor in timpul si dupa inundarea Cu substanta de stingere.
Personalul de exploatare sj intretinere a sistemelor si instalatiilor de stingere a

Mijloacele si echipamentele de protectie necesare interventiei la incintele, sistemele Si
instalatiile de stingere a incendiilor, se mentin in stare de functionare Ia parametrii proiectati si
S€ recomanda a se pastra intr-o incapere apropiata, protejata fata de spatiul ce se inund3 cy
substanta specialj de stingere si la care accesy| sa fie ugor.

8. SECURITATEA SIS N TATEA IN MUNC
8.1 Cadrul legal privind Securitatea si sinatatea in munca

vvvvvv

> Legea securitatii si sanatatii in muncs — Legea nr. 319/2006 modificatd prin
Legea nr.51/2012.

> Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca, aprobate prin HG nr. 1425/2006, modificats $i completats prin HG nr.
955/2010 si HG nr.1242/2011.

» Cerintele minime de securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau
mobile — HG nr. 300/2006, modificats $i completata prin HG nr. 601/2007.

» Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate Si/sau sanatate la locul de
munca — HG nr. 971/2006.

» Cerinte minime de securitate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor legate de prezenta agentiler chimici — HG nr. 1218/2006,
modificata si completata prin HG nr. 1/2012.

Cerintele minime de Securitate si sanatate pentry utilizarea de cétre lucritori 3
echipamentelor individuale de protectie la locurile de munca — HG nr. 1048/2006;

' Securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre

lucratori a echipamentelor de munca HG nr. 1146/2006.

Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca —

HG nr. 1091/2006.

Cerintele minime de Securitate si santate referitoare |3 €xpunerea lucratorilor Ia

riscurile generate de Zgomot — HG 493/2006, maodificata si completata prin HG

nr. 601/2007.
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» Cerintele minime de securitate $i sanatate referitoare g €Xpunerea lucratorilor Ia
riscurile generate de vibratii — HG 1876/2005, modificats $i completats prin HG
nr. 601/2007.

» Cerintele minime de securitate $i sanatate pentry manipularea manualy a
maselor care prezints riscuri  pentru lucratori, 1in special de afectiuni
dorsolombare — HG 1051/2006.

> Protectia lu cratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici
in munca - HG 1092/2006.

> Masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia
persoanelor incadrate in munca - OUG nr. 99/2000, aprobat3 de Legea nr.
436/2001.

> Supravegherea sanatatii lucratorilor — HG nr. 355/2007, modificats $i completats
cu HG nr. 37/2008, HG nr. 1169/2011, HG nr. 1/2012.

» Cerintele minime pentru Tmbunétét,irea securitatii i protectia lucrétorilor care pot
fi expusi unui potential risc datorat atmosferelcr explozive — HG 1058/2006.

8.2 Masuri de Securitate si sanitate in munca

Pentru securitatea $i sénatatea lucratorilor, incepand cu faza de conceptie a obiectivului,
de planificare a lucrarilor, precum $i pe tot parcursul derularii tuturor obiectivelor de constructii

protectie, specifice fiecarei etape.

- Organizarea corespunzatoare 3 santierului, respectandu-se instructiunile de
Securitate si sanitate in munca;

- Depozitarea in mod ordonat a materialelor sj numai in locurile Special amenajate;

- Desfasurarea activitatilor pe baza procedurilor/tehnologiilor de lucru;

- Purtarea echipamentului individual de protectie (casca, incaltaminte, hamuri de
siguranta) in functie de lucrarile executate;

- Asigurarea marginilor in mod corespunzator (bariere, balustrazi);

- Acoperirea sau ingradirea golurilor conform cerintelor legislatiej in vigoare

- Utilizarea pentry transportarea $i  manipularea elementelor componente ale
instalatiilor in timpul montajului a dispozitivelor $i aparatelor de ridicat, ce corespund
greutatii lor, avand rolyl de a evita riscurile de accidentare sj de afectare a sénétét,ii
lucratorilor;

- Aprovizionarea numai cy strictul necesar ca materiale pentru desfasurarea in conditii
optime a activitatii:

- Asigurarea incarcaturilor in timpul ridicarii lor;

- Utilizarea numai 3 echipamentelor certificate si autorizate conform legislatiei in
vigoare (ISCIR);

- Instruirea lucratorilor conform prevederilor legale;

- Separarea traseelor auto de cele pedestre, marcarsa rutelor auto si pedestre si a
zonelor de parcare Pe un plan si afigarea Iuj:

- Interventiile se fac numai de catre persoane autorizate si desemnate in acest scop;

- Organizarea traseelor de cabluri si suspendarea lor;

- Verificare periodica a prizei de pamant:

- Respectarea masurilor de prevenire $i  protectie conform instructiunilor
producatorului echipamentului/produsului respectiv;

- Elaborarea unui plan de urgenta in caz de incendiy $i calamitati

- Desemnarea locurilor de fumat;

- Identificarea tuturor retelelor subterane.



8.2.1. Masurile de securitate Si sanatate in muncia prevazute in documentatie

Pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, atat in perioada de executie, cat si
in perioadele de exploatare si post-utilizare a lucrarilor de constructii si instalatii / dotari
tehnologice industriale, s-au prevazut urmatoarele masuri:

- sapaturi sprifinite, care asigura protectia impotriva surparilor;

- balustrade |a pasarele, platforme $i goluri de montay;

- cai de circulatie cu gabarite adecvate:

- @aparatoare, carcase i plase de protectie la mecanisnele in migcare;

- legarea la pamant a utilajelor pentru prevenirea electrocutérilor;

- mijloace de ridicat (palane, electropalane, etc. ) pentru manipularea sarcinilor;

- iluminat artificial, corespunzator conditiilor de lucru;

- demo/area/desfiintarea obiectivelor in conditii de securitate;

= reamenajarea terenuluij sj refacerea amplasamentuluj dupa desfiintarea obiectivului:
- perdele de arbori, panouri de protectie, etc..

8.2.2 Masuri de Securitate si sanitate in munca care trebuie prevazute de citre
beneficiar / executant

Pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor care participa la executia lucrarilor de
constructii-montaj / exploatarea dotarilor tehnologice industriale, beneﬁciarul/executantul trebuie
sdia urmatoarelemasuri:

9. Masuri de Protectie colective:
- Mmentinerea santierului in ordine si intr-o stare de Curatenie corespunzétoare;
- asigurarea unor caj de acces libere;
- Stabilirea, delimitarea, asigurarea si marcarea corespunzatoare a zonelor de lucru;
Stabil

in vederea e/iminérii/va/oriﬁcéri/';

- dotarea zonelor de lucru si a cailor de acces cu indicatoare, avertizoare etc. de
Semnalizare;

- asigurarea conditiilor igienico- sanitare corespunzatoare,eftc.

Masuri de protectie individuala:

- echipamente individuale de protectie pentru: protejarea capului (ex. casti de protectie),
protejarea picioarelor (ex. incéltaminte de protectie), protejarea mainilor si pielii (ex.
halate, salopete, manusi), protejarea ochilor (ex. ochelari), protectia auzuluj (ex.
antifoane), protectia cailor respiratorii, echipamentele impotriva caderilor de la inaltime

- instruirea specifics a tuturor lucratorilor, in functie de &ctivitatile desfasurate.

in conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006, pentry toata perioada de realizare a
proiectului, beneficiaryl Va numi un coordonator in materie de securitate $i sanatate.
Coordonatorul in materie de securitate $i sanatate va elabora planul de securitate $i sanatate
pe toata perioada de realizare a proiectului.



beneficiar $i executantul lucrarilor, pe baza experientei acumulate in domeniu, si cu alte masuri,

- _SITUATII DE URGENTA
Cadrul legislativ general referitor I Situatii de urgenta se va aplica sj respecta in toate
etapele proiectului: faza de proiectare, executie si exploatare.
- Legea privind apararea impotriva incendiilor—Legea nr.307/2006—rectificata
(sectiunea a 7-a, art. 24);
Art. 24 - Executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente sj
instalatii sunt obligati:
a) sa realizeze integral si Ia timp masurile de aparare impotriva incendiilor,
cuprinse in proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
b) sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul
executarii lucrarilor, precum si la organizarile de santier.
- Legea privind protectia civild — actualizati — Legea 481 /2004;
- Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de
urgenta, actualizat, Ordinul M.A_| nr. 712/2005;
- Norme privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de
urgenta, Ordinul M.A.I. nr. 1184/2006;
- Ordinul MA.I. nr, 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de
aparare impotriva incendiilor;
- Normativ de sigurants Ia foc a constructiilor P118/99:
- Stabilirea gj sanctionarea contraventiilor la normele PS.I- HG. nr.
537/2007;
- Hotararea Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de
constructii si amenajauri care se sSupun avizarii si/say autorizarii privind
Securitatea Ia incendiu;
Pentru Situatii de urgenta se va intocmi Planul de interventie in caz de situatii de
urgenta care va cuprinde, Tn principal:
- Persoanele responsabile pentru aplicarea masurilor;
- date de contact pentru institutile cu autoritate in domeniu: .G.S.U, tel. 112
(pompieri, salvare, apdrare civil3 sj situatii de urgenta, agentia de mediu;
- masurile care se iau in caz de incendiu, accident, poluare accidentala, si Planul
de evacuare

Pe durata executiei lucrarilor firma executanta va monta indicatoare luminoase, care s3
indice interzicerea accesului oricaror persoane C€ nu participa la lucrari in zonele unde se
lucreaza cu foc say este pericol de incendiy sau explozie.

Personalul Propriu al constructoruluj va fi instruit pentru a Cunoaste prevederile legislatiei
in vigoare, referitoare Ia prevenirea incendiilor cat si masurile necesare a3 fi luate in cazul
declangarii unui incendiu.

Masurile de Protectia civil3 si Situatii de urgenta nu sunt limitative $i se vor completa de
catre beneficiar $i executantul lucrarilor $i cu alte masuri, in functie de specificul locului de
munca.

b) Masurile de Prevenire si protectie impotriva incendiilor avute in vedere la proiectare.

Masurile de prevenire (de reducere a factorilor de risc) trebuiesc corelate CuU masuri de
limitare, localizare $i lichidare a incendiulyi (reducerea nivelului de gravitate a consecintelor).

Masuri de prevenire -

- instalattii electrice $i legarea la pamant a utilajelor, care s3 asigure prevenirea
producerii incendiilor;




- Mmateriale de constructie ignifuge.
Masuri de limitare, localizare si lichidare a incendiilor, in cazul producerii lor:
- asigurarea csilor de acces si circulatie;
- asigurarea iluminatuluij pe caile de acces;
- asigurarea cu detectoare de gaze, de incendiu;

Dotarea cuy mijloace tehnice pentru apararea -iimpotriva incendiilor se face in
conforrqitate Cu Legea nr. 307/2007 art. 50 Alin. 1

Incadrarea in categoria pericol de incendiu si exploziz
Din punct de vedere al pericolulyi de incendiu si explozie instalatiile se incadreaza

- conf. NP-099-04 - »Normativ de zonare 3 mediilor cu pericol de explozie” - neclasificat
-conf. P118/99 - Normatiy de siguranta Ia foc a constructiilor’ ot =3
- PROTEC]’IA MEDIULUI
La elaborarea proiectului s-au avut in vedere :
Legislatie privind protectia mediului:
> prevederile OouG nr.195/2005, privind Protectia mediului, aprobats cy Legea nr.
265/20086, completata si modificats cu OUG nr. 114/2007 $i OUG nr. 164/2008;
> prevederile OUG nr. 152/2005, privind Prevenirea si controlul integrat al poluarii,
aprobata cu modificari $i completari cy Legea nr. 84/2006;
> prevederile Legii nr. 211/2011 privind Regimul deseurilor;
> prevederile HG nr. 349 / 2005, privind depozitarea deseurilor;
> prevederile HG nr. 856 / 2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
prevederile HG nr. 1408/2008, privind clasificarea, ambalarea si etichetarea
substantelor periculoase (daca este cazul);
prevederile Legii nr. 360/2003, privind Regimul substantelor $i preparatelor
chimice periculoase (daca este cazul), aprobats cy Legea nr. 263/2005;
ivi €a aerului inconjurstor:
prevederile HG.nr.124/2003, modificat prin HG nr.734/2006, privind Prevenirea,
reducerea si controlyl poluarii mediului cy azbest.
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Protectia factorilor de mediu:
-Verificarea si mentinerea Tn stare bunj de functionare a utilajelor folosite:
-Materialele necesare executarii lucrarilor se depoziteazs in locuri stabilite, amenajate
corespunzator, in vederea prevenirii poluari solului;

-La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia curatirii zonelor afectate de orice

materiale si reziduuri, iar deseurile revalorificabile rezultate se predau numai unitatilor
autorizate s3 preia acest tip de deseuri;

-Mijloacele de transport vor fi etanse pentru a se evita imprastierea materialelor si/sau

deseurilor pe carosabil;

-Orice interventie Ia utilaje se va face in locuri amenajate si prevazute cy instalatii de

colectare a deseurilor lichide say solide produse.

-Se vor organiza Spatii bine determinate pentru depozitarea diverselor deseuri panj Ia

evacuarea de pe amplasament;

-Se interzice afectarea vecinatatilor lucrarii.




